
ALARMEN 

Deze machine is complete geautomatiseerd. Het enige dat de gebruiker moet doen is het correct plaatsen van de opvangbakken en 

het sluiten van de deuren voordat het proces gestart wordt.  

Als er ergens in het proces niet voldaan wordt aan een van de condities die nodig zijn voor het correct functioneren van de machine 

kunnen de volgende alarmen op het scherm getoond worden: 

 

Alarmen Beschrijving 

Emergency stop activated De noodstop knop is geactiveerd. 

Motor protection fault De asmolen motor heeft een storing. 

Rotating buckets up time exceeded  De tijd die het mechanisme nodig heeft om 90 graden te draaien vanuit de rust 

stand is te lang. Er is ergens een storing in het draaimechanisme. 

Rotating buckets down time exceeded De tijd die het mechanisme nodig heeft om 90 graden te draaien tot de rust 

stand is te lang. Er is ergens een storing in het draaimechanisme. 

Grippers closing time exceeded De klemarmen zijn niet goed gesloten. Er is een defect. 

Grippers opening time exceeded De klemarmen zijn niet goed geopend. Er is een defect. 

Cycle reset time exceeded De tijd die het mechanisme nodig heeft om tot de start stand te komen is te 

lang. Er is een defect. 

Remains bucket detector failure De sensor heeft niet gedetecteerd dat opvangbak A aanwezig is. 

Ashes bucket detector failure De sensor heeft niet gedetecteerd dat opvangbak B aanwezig is. 

 

Omdat het proces bestaat uit een lineair programma met opeenvolgende stappen, zijn tussen de stappen vaste wachttijden ingesteld. 

Als deze tijden overschreden worden en een stap niet wordt uitgevoerd zal dit leiden tot een alarm en het stoppen van het proces. 

 

De elektronica detecteert een fout automatisch en stopt het proces voordat de volgende stap kan starten. Hierdoor kan de gebruiker 

zien op welk punt in het proces de fout optreedt en waar het probleem gezocht moet worden. 

 

Als een ALARM optreedt gedurende het proces, kijk dan in sectie 6. TROUBLESHOOTING om te bepalen wat de 

meest logische oorzaak kan zijn van de fout en welke oplossingen ervoor zijn. 

 

PROBLEMEN OPLOSSEN  

 
MOGELIJKE PROBLEMEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

Geen spanning Stroomstoring of uitgeschakelde 

installatieautomaat. 

Controleer of er spanning aanwezig is. 

Controleer installatieautomaten en reset indien noodzakelijk. 

Alarm: 

EMERGENCY STOP 

ACTIVATED 

De noodstop schakelaar is 

geactiveerd. 

-Draai noodstop knop terug in actieve modus. 

Druk  . 

-Druk   

Alarm: 

MOTOR PROTECTION 

FAULT 

Fout in de asmolen motor door 
oververhitting of elektrische 

overstroom.  
  

-Open elektrakast  

-Controleer thermische beveiliging relais-11Q1 en -11Q2. Als deze zijn 

geactiveerd, dan opnieuw inschakelen. 

Druk  . 

-Druk  

-Als probleem blijft optreden, contact opnemen.  
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Alarm: 

ROTATING BUCKETS 

UP TIME EXCEEDED 

De tijd dat het interne mechanisme 

nodig heeft om te draaien is te lang. 
Mechanische fout in rotatie systeem 

of een sensor fout. 

Breng mechanisme in rust stand: 

-Druk  . 

-Druk   

- Als probleem blijft optreden, contact opnemen. 

 

Alarm: 

ROTATING BUCKETS 

DOWN TIME 

EXCEEDED 

De tijd dat het interne mechanisme 
nodig heeft om terug te draaien 

naar de rust positie is te lang. 
Mechanische fout in rotatie systeem 
of een sensor fout. 

Breng mechanisme in rust stand: 

-Druk  . 

-Druk   

- Als probleem blijft optreden, contact opnemen. 

 

Alarms: 

GRIPPERS CLOSING 

TIME EXCEEDED 

 

GRIPPERS OPENING 

TIME EXCEEDED 

 

 

Fout in het klemarm system 

veroorzaakt door:  
 
1) Luchtdruk fout/te weinig 

luchtdruk. 

2) De klemarmen worden niet 

correct gedetecteerd doordat 

de sensoren op de 

pneumatische cilinders niet 

goed zijn gepositioneerd. 

-Controleer of de compressor is aangesloten en correct werkt. 

-Open de middelste en bovenste deuren. 

 

-Zoek de  4 pneumatische cilinders: 

 

 

 

 

-Controleer of een rood lampje brandt op alle vier sensoren.  

Cilinder Cilinder Cilinder 

Cilinder 
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- Als een van de sensoren geen licht aan heeft, pas dan de positie aan totdat het 

lichtje aan gaat. Draai hiervoor de stelschroef los. 

 

 

 

       

 

- Zet de stelschroef weer vast als het lichtje aan gaat. 

- Breng het mechanisme naar de rust positie: 

-Druk     

-Druk   

 

-Als het probleem zich blijft voordoen, neem contact op. 

 

Alarm: 

REMAINS BUCKET 

DETECTOR FAILURE 

De sensor heeft niet gedetecteerd 

dat opvangbak “A” in positie is. Bak 

ontbreekt of is verkeerd ingevoerd. 

-Controleer of opvangbak A aanwezig is en correct is ingevoerd in de flens. 

-Als het probleem zich blijft voordoen, neem contact op.  

Alarm: 

ASHES BUCKET 

DETECTOR FAILURE 

De sensor heeft niet gedetecteerd 

dat opvangbak “B” in positie is. Bak 

ontbreekt of is verkeerd ingevoerd. 

-Controleer of opvangbak B aanwezig is en correct is ingevoerd in de flens. 

-Als het probleem zich blijft voordoen, neem contact op.  

 

 

 

 

 

 

 

SENSOR 
ROOD 

LICHT 

Stel positie in 


